BUILDING TRUST

PEGCAMENTQOS DE CALIDAD




Sika® Ceram Interiores
PECAMENTO PARA INTERIORES, DE 30 KG

Usos:
Adhesién de mayalicas, ceramicos, azulejos, sobre una base de
concreto o albadileria en interiores

Ventajas:

= Econémico, buena adherencia,
no escurre.

m Facil aplicacion y trabajabilidad.

= No requiere que se
humedezcan o saturen las
piezas a adherir

Presentacion:
Bolsa de 30 Kg




Sika® Ceram Standard

PEGAMENTO PARA MAYOLICAS Y CERAMICOS
INTERIORES

Usos:
Pegamento para maydlicas y bafios con lavadero, ceramicos para
interiores.

Ventajas:

= No escurre

» Buena adherencia

» Facil aplicacion y trabajabilidad

= No requiere que se humedezcan
o0 saturen las piezas a adherir.

Presentacion:
Bolsa de 25 Kg




Sika’ Ceram Blanco Flexible
PEGCGAMENTO PARA PORCELANATQS

Usos:
Adhesion de maydlicas, ceramicos, azulejos, porcelanato y pepelma
sobre una base de concreto o albanileria. Se puede utilizar en
superficies semirigidas (paneles de drywall, maderay
fibrocemento).

Ventajas:

m Facil aplicacién y de 6ptima
adherencia en superficies
semirigidas y también sobre
enchapes antiguos sin
necesidad de picar.

= Mayor rapidez y limpieza en |a
instalacion.

Presentacion:
Bolsa de 25 Kg




Sika’ Ceram Extrafuerte
PECAMENTO PARA ADHERIR MAYOLICA
SOBRE MAYOLICA

¥y

Usos:
Adhesidn de ceramicos, azulejos y pepelma sobre una base de
concreto o albafileria en pisos, muros interiores y exteriores

Ventajas:

= Excelente adherencia en
interiores y exteriores.

= Pega mayadlica sobre maydlica
sin necesidad de Primer acrilico

= No requiere remover ni picar el
ceramico existente para el
nuevo enchape.

= No escurre.

m Facil aplicacion.

Presentacion:
Bolsa de 25 Kg




EXPERIENCIA Y
TECNOLOGIA

DE LAS GRANDES
OBRAS A SU ALCANCE

Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben conocer y utilizar la versién tltima y actualizada de la

Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandaran a quién las solicite.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

© Sika Perti S.A. { TM Tile Adhesive / Pegamentos de Calidad / Edicion 1/ Febrero 2015

Para mayor informacion, por favor consulte a nuestro
departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas
correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

Sika Peru S.A.

Centro Industrial “Las Praderas de Lurin” s/n

Mz. “B" Lote 5y 6, Lurin Lima Peru.

Teléfono: (51 1) 618-6060

Fax: (51 1) 618-6070 ®
E-mail: informacion@pe.sika.com
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