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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFume®
Adición mineral - Microsílice

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SikaFume® es un aditivo para concreto en forma de 
polvo, basado en tecnología de humo de sílice.

USOS
SikaFume® se utiliza en concreto proyectado, estructu-
ral, prefabricado y otros campos de construcción de 
concreto en los que se requieren altas exigencias a la 
calidad en estado fresco y endurecido.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
SikaFume® contiene dióxido de silicio reactivo extre-
madamente fino. La presencia de esta sustancia im-
parte una gran cohesión interna y retención de agua 
en el concreto fresco. La capacidad de bombeo se me-
jora sustancialmente así como el comportamiento reo-
lógico. En el concreto endurecido, el humo de 
sílice forma un enlace químico con la cal libre (CaOH2). 
La formación adicional de productos de hidratación da 
como resultado una matriz cementicia final significati-
vamente más densa.

Con el uso de SikaFume®, el concreto mostrará las si-
guientes propiedades:

Alta estabilidad del hormigón fresco.▪
Mayor durabilidad.▪
Excelente resistencia a la congelación y la sal de des-
hielo.

▪

Mayores resistencias finales.▪
Mayor resistencia a la abrasión.▪
Mayor estanqueidad en el concreto endurecido.▪
Reducción a la penetración de cloruros.▪

SikaFume® no contiene cloruros ni otras sustancias 
que promueven la corrosión del acero y, por lo tanto, 
se puede usar sin ninguna restricción para la construc-
ción de concreto reforzado y pretensado.

CERTIFICADOS / NORMAS
SikaFume® cumple los requisitos de las normas EN 
13263-1 y ASTM C1240.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques Bolsa de 25 kg 
Bolsa de 20 kg

Vida Útil 36 meses de vida útil a partir de la fecha de producción, si se almacena co-
rrectamente en el empaque original sellado, sin daños y sin abrir.

Condiciones de Almacenamiento Almacenamiento en un ambiente seco.

Apariencia / Color polvo gris o crema

Specific gravity Peso específico: 2,200 kg/m3

INFORMACIÓN TÉCNICA

Se deben seguir las reglas estándar de buenas prácticas relativas a la pro-Guía de Vaciado de Concreto
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ducción y la colocación de concreto. Las pruebas de laboratorio deben lle-
varse a cabo en el sitio para realizar los ajustes que sean necesarios, con-
sulte con el soporte técnico de Sika en tanto sea necesario.

Diseño de la Mezcla de Concreto Cuando se usa SikaFume®, se debe tener en cuenta un diseño de mezcla 
adecuado y se deben probar y acondicionar su desempeño con los mate-
riales locales.

Condiciones de Curado Sugerimos, como en todos los concretos, seguir las instrucciones dadas en 
el ACI 308 para un correcto curado del concreto.

Compatibilidad Compatible con todos los productos Sika.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada 5 - 10% en peso de cemento.

NOTAS
Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni-
ca se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de 
los datos actuales pueden variar por circunstancias 
fuera de nuestro control.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y asesoría referente al transporte, 
manejo, almacenamiento y disposición de productos 
químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se-
guridad del Material actual, la cual contiene informa-
ción médica, ecológica, toxicológica y otras relaciona-
das con la seguridad
.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
MEZCLADO

Se dosifica y adiciona en la planta de concreto en for-
ma similar al cemento u otros materiales cementicios. 
Puede dosificarse en una mezcladora central o mixer. 
Seguir el procedimiento indicado en la norma ASTM 
C94 o NTP 339.114, Especificación estándar para con-
creto premezclado.

RESTRICCIONES LOCALES
Nótese que el desempeño del producto puede variar 
dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja 
técnica local correspondiente para la exacta descrip-
ción de los campos de aplicación del producto
.

NOTAS LEGALES
La información y en particular las recomendaciones 
sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika 
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus 
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados, manipulados y transportados; así 
como aplicados en condiciones normales. En la prácti-
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi-
ciones de la obra en donde se aplicarán los productos 
Sika son tan particulares que de esta información, de 
alguna recomendación escrita o de algún asesora-
miento técnico, no se puede deducir ninguna garantía 
respecto a la comercialización o adaptabilidad del pro-
ducto a una finalidad particular, así como ninguna res-
ponsabilidad contractual. Los derechos de propiedad 
de las terceras partes deben ser respetados. Todos los 
pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a 
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de 
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de-
ben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas 
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem-
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida.

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060
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