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Hoja de Seguridad

Segun Directiva EU 91/155/EEC y enmienda 2001/58/EC - Italia

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Identificacion del producto
Nombre comercial:

Sika® Spacer Tape HD

Informacién del Fabricante / Distribuidor

Fabricante / Distribuidor | Sika Peru S.A.

Direccion Centro Industrial “Las Praderas de Lurin” S/N Mz. “B” Lote 5y 6
Cadigo postal y ciudad Lima 16 — Lurin

Pais Perd

Numero de teléfono (51 1) 618 6060

Telefax (511) 618 6070

2. COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES
Descripcién Quimica
Espuma de Poliuretano y un adhesivo acrilico

Clasificacion de Peligros
Este producto no esta clasificado de acuerdo a la legislacion de EU

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Ver capitulo 11 para una informaciéon mas detallada.

4. PRIMEROS AUXILIOS
Instrucciones Generales
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad.

En caso de Inhalacién
Procurar aire fresco
Si se sienten molestias, acudir al médico.

En caso de Ingestion
Requerir inmediatamente ayuda médica.

En caso de contacto con la Piel
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabon.
Si aparecen sintomas de irritacion, acudir al médico.

En caso de contacto con los Ojos
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
Acudir inmediatamente al médico.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extincidon adecuados

Di6xido de Carbono

Espuma

Polvo extintor

Agua pulverizada

Medios de extincién que no deben utilizarse por razones de seguridad
No aplicable

Riesgos especificos que resultan de la exposicidon a la sustancia, sus productos de
combustién y gases producidos

En caso de incendio pueden(n) desprenderse:

Isocianatos

Monoxido de Carbono (CO)

Diéxido de Carbono (CO,)

Oxidos de Nitrégeno (NOx)

Equipo de proteccion para el personal de lucha contra incendios
Usar equipo respiratorio autbnomo.

Indicaciones adicionales

Los restos del incendio asi como el agua de extincion contaminada, deben eliminarse segun las
normas locales en vigor.

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales
No aplicable

Medidas de proteccion del medio ambiente
En caso de penetracién en cursos de agua, el suelo o los desagues, avisar a las autoridades
competentes.

Métodos de limpieza

Recoger con medios mecanicos

Tratar el material recogido segun se indica en el apartado “eliminacion de residuos”.
Eliminar los residuos con una pequefa cantidad de alcohol o solvente

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulacion

Indicaciones para manipulacion sin peligro

Ver capitulo 8 / Equipo de proteccion personal

Almacenamiento
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes.
Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto
Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.

Informacién adicional relativa al almacenamiento.
Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.
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8. LIMITES DE EXPOSICION Y MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

Limites de Exposicion
No presenta valores limites de exposicion

Proteccion personal

Medidas generales de proteccién e higiene

Mantener una buena ventilacion sera suficiente para controlar los posibles contaminantes.
No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.

Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.

Proteccién respiratoria
No aplicable

Proteccion de las manos
Guantes de goma.

Proteccidn de los ojos
Proteccion ocular durante la aplicacién

Proteccion corporal
Ropa de trabajo.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto
Estado Fisico Pastoso
Color Negro
Olor Inodoro

Datos significativos para la seguridad

Método
Punto de inflamacién Vaso cerrado >200°C
Densidad a 20°C No aplica
Solubilidad en agua a 20°C El producto reacciona con
agua, no es miscible
pH al 20°C No aplica

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Condiciones que deben evitarse
No se conocen

Materias que deben evitarse / reacciones peligrosas
Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones
peligrosas.

Descomposicion térmicay productos de descomposicion peligrosos
Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS
Sensibilizacién

Pueden observarse reacciones alérgicas en personas sensibles.
Experiencia sobre personas

Contacto con la piel
No aplicable.
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Contacto con los ojos
Puede causar irritacion

Inhalacién
No aplicable

Ingestion
Puede causar perturbaciones gastrointestinales.

Efectos cronicos
No se conocen efectos peligrosos.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Indicaciones adicionales
No Aplica.

13. ELIMINACION DE RESIDUOS

Producto

Recomendaciones

Ver capitulo 15, regulaciones nacionales.

La generacion de desechos sera evitada o minimizada como sea posible.

Evitar derrame, salidas y contacto con el suelo, drenajes y alcantarillas.

Observadas las normas en vigor, debe ser tratado en un centro de eliminacion de residuos
industriales.

Envases / embalajes sin limpiar
Recomendaciones
Envases/embalajes totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje.

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la
sustancia contenida.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR/RID

Informacién Complementaria

Mercancia no regulada

IMO / IMDG
Informacién Complementaria
Mercancia no regulada

IATA /ICAO
Informacién Complementaria
Mercancia no regulada

15. DISPOSICIONES DE CARACTER LEGAL

Regulaciones EU
Etiquetado segun Directivas EU 67/548/EEC y 1999/45/EC

Clasificacion
El producto no se clasifica segin la legislacién de EU

Contenido VOC (EU)
VOC (w/w): 0%
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Disposiciones nacionales
Directiva de control de emisiones: No Aplica.

16. OTRAS INFORMACIONES
En caso de emergencia consultar a Al6 EsSalud
Teléfono: 472-2300 6 0801-10200

“La presente Ediciéon anula y reemplaza la Edicién N°3
la misma que debera ser destruida”

Advertencia:

La informacién contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su
publicacion. Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicaran nuestras Clausulas Generales de Contratacion para la
Venta de Productos de Sika Pert S.A. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilizacion. Los
usuarios deben remitirse a la Ultima edicién de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregaran a
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra pagina web www.sika.com.pe

Aprobado por: GMS
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